
梅田ポンプ場雨水ポンプ運転記録

令和 元 年 10 月 12 日 （ 土

No.3
　90m3/min　φ0.80m H:4.4m 運転 2.10 2.70 2.90
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No.１ No.2

2.10 2.50　No.３は原動機付きポンプ (m)
放流渠 ０．７５ｍ

　出力95kW（99kW)　効率80%(81%)
420rpm(369min-1)　*( )内はNo.３ 停止 1.25
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ポンプ運転時間総計 17時53分

Ｎｏ.１運転時間 6時04分 Ｎｏ.2運転時間 5時45分 Ｎｏ.3運転時間 6時04分
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運転 ～ 停止 運転時間 運転 ～ 停止 運転時間
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運転 ～ 停止 運転時間 運転 ～ 停止 運転時間

～ 4:01 4:01

ポンプ運転時間総計 10時40分

Ｎｏ.１運転時間 3時19分 Ｎｏ.2運転時間 3時20分 Ｎｏ.3運転時間 4時01分
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放流渠 ０．７５ｍ
　出力95kW（99kW)　効率80%(81%)
420rpm(369min-1)　*( )内はNo.３ 停止 1.25

～ ～

Ｎｏ.１雨水ポンプ Ｎｏ.２雨水ポンプ Ｎｏ.３雨水ポンプ

運転 ～ 停止 運転時間

No.3
　90m3/min　φ0.80m H:4.4m 運転 2.10 2.70 2.90
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警
戒
水
位

流入渠 ０．８０ｍ ポ ン プ 能 力 運
転
水
位

No.１ No.2

2.10 2.50　No.３は原動機付きポンプ (m)

梅田ポンプ場雨水ポンプ運転記録

令和 元 年 10 月 13 日 （ 日


